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SNOW RETENTION SYSTEMS

SNOW BRACKET A

TUBE(S) MUST NOT 
EXTEND MORE 
THAN 6" PAST THE 
FINAL MOUNT.

PLACE COLLAR(S) INSIDE OF THE 
MOUNT AT THE END OF EACH 

FENCE SECTION. TORQUE SET 
SCREW(S) TO 5 LB-FT.

DETAIL A
SCALE 1 : 8

INSTALL USING 
FOUR SELF-DRILLING
#14 STRUCTURAL SCREWS PER 
SNOW BLOCKER, IN PATTERN 
SHOWN IN DETAIL, ON THE UP-SLOPE 
SIDE. ALL SCREWS MUST 
PENETRATE THE PURLIN.

FILE: SNOW-BLOCKER-3_PURLIN_METAL-PANEL_INSTALL_DETAILS 
PART#_REV#: SNOW-BLOCKER-2_BLOCKING-METAL-PANEL REV-V0 
CONFIGURATION:  DEFAULT 
DESCRIPTION: 
SNOW BLOCKER 2, PURLIN AND METAL PANEL INSTALLATION DETAILS 
LOCATION: 
C:\USERS\LANEGARDNER\TRA SNOW AND SUN\TRA SNOW AND SUN - TRA 
SNOW AND SUN\PRODUCT DATA\DECK MOUNT SNOW FENCE\SNOW 
BLOCKER\SNOW-BLOCKER-3\DESIGN\

DATE: 6/6/2025

PART #: SNOW-BLOCKER-2_BLOCKING-METAL-PANEL_REV-V0 --- CONFIGURATION: DEFAULT

BLOQUEADOR DE NIEVE 3 (CORREA DE TECHO)

Revision 09/12/2025

DESCRIPCIÓN
• Se fija a la viga
• Instalado utilizando (4) tornillos estructurales #14 (se reco-

mienda adquirir los tornillos por separado)
• Puede ser recubierto con pintura en polvo para que coincida 

con el color del material del techo
• Banderas de hielo (recomendadas)
• Butilo aplicado debajo del bloqueador de nieve (opcional)
• Diseñado para tubo de 1.0" OD
• Dimensiones generales: 4.45” L X 1.75” W X 7.32” H

MATERIALES
• Acero: 3/16” (ASTM A1011 & ASTM A36)
• Cobre: 1/4” (ASTM B152)
• Acero resistente a la intemperie (conocido como COR-

TEN®): 3/16” (ASTM A588)
• Acero inoxidable: calibre 7 (ASTM A304)

COLORES/ACABADOS
• Acero sin recubrimiento
• Acero recubierto de zinc  
• Recubrimiento en polvo disponible en muchos colores. Visite                    

http://trasnowandsun.com/color-chart/ para ver la tabla de 
colores.

NOTA: Debido a las condiciones específicas de cada trabajo, TRA Snow and 
Sun solo garantiza un sistema/disposición de retención de nieve que haya sido 
diseñado por TRA Snow and Sun.

USO EN: LA MAYORÍA DE LOS TIPOS DE TECHO, 
NUEVA CONSTRUCCIÓN O RETROFIT

Después de la instalación, los tapajuntas pueden ser fabricados e instalados a 
discreción del instalador según las necesidades específicas del sitio. Todas las 
penetraciones en el techo a través de la capa base deben ser correctamente im-

permeabilizadas o selladas para mantener la integridad del sistema de techo. Para 
mayor protección, TRA Snow & Sun ofrece un butilo opcional que puede aplicarse 
debajo del Bloqueador de Nieve. 

Alinee el Bloqueador de Nieve según la disposición 
diseñada por TRA. Impermeabilice los soportes según 
sea necesario (las técnicas adecuadas de impermeabili-
zación no se proporcionan, consulte los códigos locales 
de impermeabilización). Instale utilizando cuatro tornillos 
estructurales #14 por bloqueador de nieve, en el patrón 
mostrado en detalle, en el lado ascendente. Todos los 
tornillos deben penetrar completamente la viga.POSICIÓN DEL 

TORNILLO EN LA VIGA

EL(LOS) TUBO(S) NO DEBE(N) 
EXCEDER LAS 6" DEL SO-

PORTE FINAL. 

COLOQUE COLLAR(ES) DENTRO DE EL 
MONTE EN EL FIN DE CADA SECCIÓN 
DE CERCA. TORQUE TORNILLO(S) 
PRISIONERO(S) A 5 LB-FT.

INSTALACIÓN:

 3X 1.13 

 1.50 

 4.45 

 7.32 

 2.00 

 2.00 

 1.75 

 .19 

 4X .34 
 4X .88 

 .48 
 .85 

 1.23 
 1.60 

 6X .27 
 2X .34 

FILE: SNOW-BLOCKER-3 
PART#_REV#: 10-30-18-0177 REV-A 
CONFIGURATION:  10-30-18-0177 
DESCRIPTION: DECK MOUNT, SNOW BLOCKER 3, STEEL, RAW 
LOCATION: 
C:\USERS\LANEGARDNER\TRA SNOW AND SUN\TRA SNOW AND SUN - TRA 
SNOW AND SUN\PRODUCT DATA\DECK MOUNT SNOW FENCE\SNOW 
BLOCKER\SNOW-BLOCKER-3\DESIGN\

PART #: 10-30-18-0177_REV-A --- CONFIGURATION: 10-30-18-0177

INSTALAR UTILIZANDO CUATRO TOR-

NILLOS ESTRUCTURALES AUTOPER-

FORANTES #14 POR BLOQUEADOR DE 
NIEVE, EN EL PATRÓN MOSTRADO EN 
DETALLE, EN EL LADO ASCENDENTE. 
TODOS LOS TORNILLOS DEBEN PEN-

ETRAR COMPLETAMENTE LA VIGA.

DIMENSIONS
DO NOT SCALE
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